
Peralba FITXA TÈCNICA

ARGENTA CONDENS 32 GTIF GRUPO TERMICO MIXTA
ESTANCA

MARCA

BAXI
REF

BAX7223596

EAN / GTIN
8431406147990

PVP

4.569,00 €

Especificacions tècniques

32 GTIF

DIMENSIONES Y

PESO

1084

INSTALACIÓN Google Assistant y Amazon Alexa Connect

IDENTIFICACIÓN Argenta Condens

INFORMACIÓN

ADICIONAL

Tecnología de condensación con rendimientos cercanos al 102% y ahorros de hasta

un 15% respecto a calderas estándar, Muy bajas emisiones de NOx, Sonda exterior

suministrada de serie para ajuste de temperatura según necesidades de la

instalación, Control ajustado de temperatura de calefacción y ACS, Cuerpo de

fundición y materiales de alta calidad para larga vida útil y Condensador con

tratamiento cerámico frente a componentes corrosivos de los condensados del

gasóleo

NORMATIVA Y

GARANTÍA

B/XL
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PRESTACIONES

TÉRMICAS

14,1

CONEXIONES 2x80

COMPONENTES Y

EQUIPAMIENTO

vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta

eficiencia

Alto (mm) 1084

Ample (mm) 314

Clase de eficiencia en

acs/perfil

B/XL

Clase de eficiencia en

calefacción

A

Clase emisiones Bajo NOx

Compatibilidad Google Assistant y Amazon Alexa Connect

Diámetro salida de

humos (mm)

80

Equipamiento hasta

32 (kw)

vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta

eficiencia

Forma de suministro En dos bultos (caldera GTI + kit conversión a salida estanca 2x80)

Gama Argenta Condens

model 32 GTIF

Modelo Argenta GTI Condens 32 — variante GTIF (salida 2x80 mm)

Peso neto aproximado

(kg)

253/255

Potencia térmica

nominal ACS (kw)

30,7
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Potencia térmica

nominal calefacción

50/30 ºc (kw)

32,0

Potencia térmica

nominal calefacción

80/60 ºc (kw)

30,7

Prestaciones

destacadas

Tecnología de condensación con rendimientos cercanos al 102% y ahorros de hasta

un 15% respecto a calderas estándar, Muy bajas emisiones de NOx, Sonda exterior

suministrada de serie para ajuste de temperatura según necesidades de la

instalación, Control ajustado de temperatura de calefacción y ACS, Cuerpo de

fundición y materiales de alta calidad para larga vida útil y Condensador con

tratamiento cerámico frente a componentes corrosivos de los condensados del

gasóleo

Producción ACS

ΔT=30ºC (l/min)

14,1

Rendimiento a

potencia nominal

80/60 ºc (%)

95,8

Rendimiento con

carga parcial del 30%

50/30 ºc (%)

99,9

Tipo salida de humos

(mm)

2x80

Tipus mixta
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Escaneja-ho per consultar-ho online

Accedeix a l’estoc en temps real i a la documentació


