
Peralba FITXA TÈCNICA

ARGENTA ECO 24 GT GRUPO TERMICO

MARCA

BAXI
REF

BAX7621304

EAN / GTIN
3661238617636

PVP

3.016,00 €

Especificacions tècniques

IDENTIFICACIÓN Argenta Eco

CONDICIONES DE

OPERACIÓN

Muy bajas emisiones de NOx

DIMENSIONES Y

PESO

141

INSTALACIÓN El dimensionamiento debe permitir disponer en la base de la chimenea a la salida de

la caldera de una depresión/tiro de 5 Pa.

24 GT

INFORMACIÓN

ADICIONAL

Verificación gratuita de la puesta en marcha realizada a petición del usuario por el

Servicio Oficial BAXI

NORMATIVA Y

GARANTÍA

B
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COMPONENTES Y

EQUIPAMIENTO

GTF (salida 2x80 mm) para Argenta GT, Sonda exterior, Kit acumulador externo con

segundo circulador, SCB-04 Tarjeta electrónica para circuito adicional, Comprobador

ánodo protección (Argentas GTA), Kit protección catódica (protección electrónica

Argentas GTA), Acumulador de acero inoxidable de 150 litros con protección

catódica, Acumulador de acero inoxidable de 150 litros, Accesorios conexión

acumulador de acero inoxidable 150 litros y Accesorios conexión acumulador externo

PRESTACIONES

TÉRMICAS

97,3

CONEXIONES 125

Accesorios GTF (salida 2x80 mm) para Argenta GT, Sonda exterior, Kit acumulador externo con

segundo circulador, SCB-04 Tarjeta electrónica para circuito adicional, Comprobador

ánodo protección (Argentas GTA), Kit protección catódica (protección electrónica

Argentas GTA), Acumulador de acero inoxidable de 150 litros con protección

catódica, Acumulador de acero inoxidable de 150 litros, Accesorios conexión

acumulador de acero inoxidable 150 litros y Accesorios conexión acumulador externo

Alto (mm) 985

Ample (mm) 566

Bajo nox Muy bajas emisiones de NOx

Clase de eficiencia en

calefacción

B

Combustible gasóleo

Compatibilidad Google Assistant, Amazon Alexa y BAXI Connect

Conductos

concéntricos 80/125

(m)

12

Descuentos por

codos y tramos

horizontales

Por cada codo de 87º DN 80mm hay que restar 1,9 m a la longitud de la chimenea y

para DN 110 hay que restar 2 m, Por cada codo de 45º DN 80mm hay que restar 1,2 m

a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 1,5 m, Por cada metro

adicional de conducto horizontal hay que restarle 1,2 m a la longitud vertical Lmáx.

© 2026 Peralba. Tots els drets reservats. www.peralba.com • info@peralba.com • +34 938211452



Diámetro salida de

humos (mm)

125

Doble conducto 80

(m)

L1+L2<16

Fondo (mm) 141

Forma de suministro En un solo bulto

Gama Argenta Eco

Instal·lació Modelos hasta 32 kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro

digital y circulador de alta eficiencia

model 24 GT

Modelo Argenta GT Eco 24

Peso neto

aproximado (kg)

166/168

Potencia térmica

nominal calefacción

50/30 ºc (kw)

24

Potencia térmica

nominal calefacción

80/60 ºc (kw)

22,4

Rendimiento a

potencia nominal

80/60 ºc (%)

93,3

Rendimiento con

carga parcial del 30%

50/30 ºc (%)

97,3

Requisito

configuración

atmosférica

El dimensionamiento debe permitir disponer en la base de la chimenea a la salida de

la caldera de una depresión/tiro de 5 Pa.
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Servicio Verificación gratuita de la puesta en marcha realizada a petición del usuario por el

Servicio Oficial BAXI

Tipus Caldera de baja temperatura
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Escaneja-ho per consultar-ho online

Accedeix a l’estoc en temps real i a la documentació


