
Peralba FITXA TÈCNICA

ARGENTA ECO 24/110L GTAF GRUPO TERMICO
FUNDICION 24KW A/ACUM. ACS 110LTS ESTANCA

GASOIL

MARCA

BAXI
REF

BAX7676983

EAN / GTIN
8431406203719

Especificacions tècniques

24/110L GTAF

INSTALACIÓN 12

IDENTIFICACIÓN Argenta Eco

INFORMACIÓN ADICIONAL En cuatro bultos (caldera GT, acumulador, kit hidráulico y accesorio

chimenea estanca doble flujo 80 mm)

DIMENSIONES Y PESO 110

NORMATIVA Y GARANTÍA B / XXL

PRESTACIONES TÉRMICAS Curva del circulador incluido en modelos GT, GTF, GTA y GTAF

CONEXIONES 125

Clase de eficiencia en acs/perfil

demanda

B / XXL

Clase de eficiencia en calefacción B
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Compatibilidad Google Assistant, Amazon Alexa y Connect

Curva circulador Curva del circulador incluido en modelos GT, GTF, GTA y GTAF

Diámetro salida de humos (mm) 125

Forma de suministro En cuatro bultos (caldera GT, acumulador, kit hidráulico y accesorio

chimenea estanca doble flujo 80 mm)

Gama Argenta Eco

Longitud máxima conductos

concéntricos 80/125 (m)

12

Longitud máxima doble conducto 80

(m)

L1+L2<16

model 24/110L GTAF

Modelo Argenta GTA Eco 24 / 110 l

Peso neto aproximado (kg) 240 y 242

Potencia térmica nominal ACS (kw) 22,4

Potencia térmica nominal calefacción

50/30 ºc (kw)

24

Potencia térmica nominal calefacción

80/60 ºc (kw)

22,4

Producción ACS en 10 minutos

ΔT=30ºC (l)

192

Producción ACS ΔT=30ºC (l/min) 18,5

Rendimiento a potencia nominal

80/60 ºc (%)

93,3

Rendimiento con carga parcial del

30% 50/30 ºc (%)

97,3
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Tipus Calefacció/Acumulació ACS

Volumen acumulador (l) 110
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Escaneja-ho per consultar-ho online

Accedeix a l’estoc en temps real i a la documentació


