— . g: . L.
= Especmcacmnes tecnicas

Tipo de operacién

Acabado de superficie

Altura del dispositivo

Anchura del dispositivo

Apto para el grado de proteccion (IP)
Calidad del material

color

Color

Corriente de conmutacion para lamparas fluorescentes

Corriente nominal

Diametro
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FICHA TECNICA

SERIE 27 INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 AX 250V

MARCA

SIMON

EAN / GTIN
8421053251447

UNIPOLAR C/TAPA BLANCO

REF
SMN2710165

PVP

552¢€

Balancin/botén

Brillante

45 mm

45 mm

P21

Termoplastico

BLANCO

Blanco

- AX

10A

10
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Espacio para etiqueta/superficie de impresion

Libre de halogenos

Material

Método de conexion

Método de montaje

Numero de balancines

Numero de modulos (en caso de disefio modular)

Sistema de cableado

Tipo de interruptor

Tipo de montaje

Tipo de operacién

Voltaje nominal

Escanéalo para consultarlo online.
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No

Si

Plastico

Abrazadera de enchufe

Montado empotrado (escayola)

Interruptor de desconexién de 1 polo

Unipolar

Elemento basico con placa de cubierta central

Balancin/boton

250V

Accede al stock en tiempo real y a la documentacion.
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