
Peralba FITXA TÈCNICA

SERIE 82 PLACA MECANISMO ELECTRÓNICO GIRATORIO

MARCA

SIMON
REF

SMN8205430

EAN / GTIN
8,42105E+12

Especificacions tècniques

Información logística 0MMQ

Información básica Sin grabados

Información técnica -25 - 50 ºC

Instalación y mantenimiento Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos

que contengan cloro.

Normativa Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post.

mod.EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004

A12:2010|EN IEC 63000:2018

Acabado BLANCO

Alto embalaje 81MMT

Profundo producto 0MMT

Ancho embalaje 82MMT

Compatibilidad Mecanismos Simon 75
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Contenido del embalaje Placa

Dimensiones (mm) 55 x 55

EAN embalaje 8421053049969

EAN producto 8421053258828

Embalatge 5

IP IP20

Mantenimiento Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos

que contengan cloro.

Material Plástico

Mercado disponible CE

Normativa Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post.

mod.EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004

A12:2010|EN IEC 63000:2018

Número de elementos

posibles

1 elemento

Observaciones Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de

zócalo de la tecla seleccionada.

Peso neto 0.15KGM

Profundo embalaje 90MMT

Rango de temperatura de

almacenamiento (ºC)

-25 - 50 ºC

Sentido de instalación Horizontal,Vertical

Símbolo Sin grabados

Temperatura de

funcionamiento (ºC)

5 - 40 ºC
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Tipo de instalación Apto para superficie y empotrar

Versión Individual

Volumen embalaje 597780MMQ

Volumen producto 0MMQ
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Escaneja-ho per consultar-ho online

Accedeix a l’estoc en temps real i a la documentació


