FITXA TECNICA

ACTI9 PROTECTOR COMBI SOBRETENSIONES 1P+N 25A

MARCA

SCHNEIDER

EAN / GTIN
3606481902771

— o geo o . o
4= Especificacions técniques

Principal

Unidades de embalaje

Informacion logistica

Complementario

[In] Corriente nominal

[Uc] tension de
funcionamiento maxima

continua

[Ue] Tensién nominal de

empleo

[Up] nivel de proteccion de

tension
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<25ns

P

9,284 kg

CN

REF
SCNRIL20625

Modo comun <1,5 kV tipo 2 N/PE Modo diferencial <1,5 kV tipo 2 L/N

25A

Modo comun, estado 1260 V CA N/PE Modo diferencial, estado 1340 V CAL/N

230V CA50Hz

Modo comun <1,5 kV tipo 2 N/PE Modo diferencial <1,5 kV tipo 2 L/N

www.peralba.com e info@peralba.com ¢ +34 938211452



Altura 74 mm

Ancho 54 mm

Capacidad de corte 6000 A Icn acorde a EN/IEC 60898-1

coédigo de curva C

Color Blanco (RAL 9003)

Conexiones - terminales Terminal tipo tunel - tipo de cable: PE) 1...10 mm? rigido Terminal tipo tunel -

tipo de cable: PE) 0,5...6 mm? flexible Terminal tipo tunel - tipo de cable: L/N)

1...25 mm? rigido Terminal tipo tunel - tipo de cable: L/N) 1...16 mm? flexible

Durabilidad eléctrica 10000 ciclos
Durabilidad mecanica 20000 ciclos
Etiquetas de calidad CE AENOR
Frecuencia de red 50 Hz
Funcién Distribucion
indicador de posicion del Si

contacto

Intensidad (A) 25
intensidad de descarga 5kA

nominal

intensidad de salida 15 kA
maxima

Nombre abreviado del Combi SPU
dispositivo

Nombre del producto Resi9 CX
Numero de polos P +N
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Numero de unidades en 1

empaque

NuUmero de unidades en el 4

paquete 2

Numero de unidades en el 24

paquete 3

Pais de Origen CN
Paquete 1 Altura 6,000 cm
Paquete 1 Ancho 8,700 cm
Paquete 1 Longitud 10,000 cm
Paquete 2 Ancho 10,200 cm
Paquete 2 Longitud 25,700 cm
Paquete 2 Peso 1,464 kg
Paquete 3 Ancho 30,000 cm
Paquete 3 Longitud 40,000 cm
Paquete 3 Peso 9,284 kg
par de apriete 2N.mPE2,5N.mL/N
pasos de 9 mm 6

Peso del empaque (Lbs) 346,000¢g
Peso neto del producto 0,33 kg
Pols 1P

posicion de neutro Izquierda
Profundidad 93 mm
range of product Resi9
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sefalizaciones en local Senalizacion por descarga de sobretensiones: LED (verde/rojo) Senalizacion

por liberacion de tension: bandera (blanco/rojo)

Sistema de conexidn a TT TN-S

tierra

Soporte de montaje Carril DIN
tecnologia de unidad de Térmico-magnético
disparo

Temperatura ambiente de -40...70 °C

almacenamiento

Temperatura ambiente del -25...55°C

aire para el funcionamiento

Tiempo de respuesta <25ns

Tipo de control Maneta

Tipo de montaje Fijo

Tipo de producto o Interruptor automatico con protecciéon combinada contra sobretensiones
componente

Tipo de red CA

Tipo de unidad de paquete  PCE
1

Tipo de unidad de paquete  BB1
2

Tipo de unidad de paquete  S03
3

Escaneja-ho per consultar-ho online

Accedeix a I'estoc en temps real i a la documentacié

© 2026 Peralba. Tots els drets reservats. www.peralba.com e info@peralba.com ¢ +34 938211452



