
Peralba FITXA TÈCNICA

SERIE 75 CARGADOR 2XUSB A+A 5VDC 2.1A

MARCA

SIMON
REF

SMN7511096039

EAN / GTIN
8917351236786

PVP

47,85 €

Especificacions tècniques

Información logística 8421053203477

Información técnica 230 V~

Información básica Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

Instalación y

mantenimiento

7

Normativa Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir.

2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013|EN

62368-1:2014|EN 62368-1:2014 A11:2017|EN IEC 63000:2018|ETSI EN 301489-34

V1.4.1|ETSI EN 301489-34 V2.1.1

Alimentación (V~) 230 V~

Alto embalaje 57MMT

Profundo embalaje 76MMT

Compatibilidad Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88
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Contenido del embalaje Cargador y hoja de instrucciones

EAN producto 8421053203477

Embalatge 1

Instalable en caja de

empotrar

Universal

IP IP20

Mercado disponible CE

Normativa Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir.

2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013|EN

62368-1:2014|EN 62368-1:2014 A11:2017|EN IEC 63000:2018|ETSI EN 301489-34

V1.4.1|ETSI EN 301489-34 V2.1.1

Número de elementos

posibles

1 elemento

Pelacables necesarios

(mm)

7

Peso bruto 0.098KGM

Peso neto 0.09KGM

Rango de temperatura

de almacenamiento

(ºC)

-25 - 50 ºC

Sección de cable

admitida (mm)

1,5 MM

Temperatura de

funcionamiento (ºC)

5 - 40 ºC

Tipo de conexión del

terminal

A tornillo

Tipo de instalación Apto para superficie y empotrar
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Tipo de mecanismo Insertion

Versión Individual

Volumen embalaje 329232MMQ
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Escaneja-ho per consultar-ho online

Accedeix a l’estoc en temps real i a la documentació


