r Peralba FITXA TECNICA
ARGENTA CONDENS 32 GTIF GRUP TERMIC MIXTA

ESTANCA

MARCA REF

BAXI BAX7223596

R EAN / GTIN

8431406147990
— oo . )Y .
= EspeCIflcacmns tecniques

32GTIF

DIMENSIONS | PES 1084
Instal-lacio Google Assistant i Amazon Alexa Connect

IDENTIFICACIO Argenta Condens

Informaci¢ addicional  Tecnologia de condensacio amb rendiments propers al 102% i estalvis de fins a un
15% respecte a calderes estandard, molt baixes emissions de NOx, sonda exterior
subministrada de série per a I'ajust de temperatura segons les necessitats de la
instal-lacid, control ajustat de la temperatura de calefaccio i ACS, cos de fosaii
materials d'alta qualitat per a una llarga vida util i condensador amb tractament

ceramic davant dels components corrosius dels condensats del gasoil

NORMATIVA | B/XL
GARANTIA

PRESTACIONS 14,1
TERMIQUES

CONNEXIONS 2x80
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COMPONENTS |
EQUIPAMENT

Alt (mm)

Amplada (mm)

Classe d'eficiencia en

acs/perfil

Classe d'eficiéncia en

calefaccio

Classe d'emissions

Compatibilitat

Diametre sortida de

fums (mm)

Equipament fins a 32

(kw)

Forma de

subministrament

Gamma

model

Model

Pes net aproximat

(kg)

Poténcia térmica

nominal ACS (kw)

Poténcia téermica
nominal calefaccio

50/30 °c (kw)

vas d'expansio, valvula de seguretat, manometre digital i circulador d'alta eficiéncia

1084

314

B/XL

Baix NOx

Google Assistant i Amazon Alexa Connect

80

vas d'expansio, valvula de seguretat, manometre digital i circulador d'alta eficiéncia

En dos embalatges (caldera GTI + kit conversié a sortida estanca 2x80)

Argenta Condens

32 GTIF

Argenta GTl Condens 32 — variant GTIF (sortida 2x80 mm)

253/255

30,7

32,0
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Poténcia térmica 30,7
nominal calefaccio

80/60 °c (kw)

Prestacions Tecnologia de condensacié amb rendiments propers al 102% i estalvis de fins a un

destacades 15% respecte a calderes estandard, molt baixes emissions de NOx, sonda exterior
subministrada de série per a I'ajust de temperatura segons les necessitats de la
instal-lacid, control ajustat de la temperatura de calefaccio i ACS, cos de fosaii
materials d'alta qualitat per a una llarga vida util i condensador amb tractament

ceramic davant dels components corrosius dels condensats del gasoil

Produccio ACS 141
AT=30°C (I/min)

Rendiment a poténcia 95,8

nominal 80/60 °C (%)

Rendiment amb 99,9
carrega parcial del

30% 50/30 °C (%)

Tipus mixta

Tipus de sortida de 2x80

fums (mm)

Escaneja-ho per consultar-ho online

Accedeix a I'estoc en temps real i a la documentacio
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