FITXA TECNICA
ARGENTA CONDENS 24/110L GTA GRUP TERMIC
FUNDICIO 24KW A/ACUM. ACS 1TMOLTS GASOIL
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MARCA REF
BAXI BAX7223609
EAN / GTIN
8431406148034

24/10L GTA

293

Els models fins a 32 kW integren vas d'expansio, valvula de seguretat,

manometre digital i circulador d'alta eficiéncia

Argenta Condens

XXL

En tres embalatges (caldera GT, acumulador i kit hidraulic)

la caldera incorpora un eficient cremador de molt baixes emissions de

NOXx

192

subministrada de série

80
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MATERIALS | CONSTRUCCIO

Alt (mm)

Alt rendiment

Amplada (mm)

Baix NOx

Classe d'eficiéncia en ACS

Classe d'eficiencia en calefaccio

Compatibilitat

Control

Diametre sortida de fums (mm)

Emissions molt baixes

Facilitat d'instal-lacio

Fons (mm)

Forma de subministrament

Gamma

Material de ['acumulador

model

Model

Perfil de demanda
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tractament ceramic que garanteix la seva durabilitat davant dels

components corrosius dels condensats del gasoil

1427

rendiments, propers al 102 que li permeten obtenir estalvis de fins a un

15 respecte a calderes estandard

600

Baix NOx

A

Google Assistant i Amazon Alexa Connect

electronica molt avancada que permet un control ajustat de la

temperatura de calefaccio i d'ACS

80

la caldera incorpora un eficient cremador de molt baixes emissions de

NOXx

Els models fins a 32 kW integren vas d'expansio, valvula de seguretat,

manometre digital i circulador d'alta eficiéncia

961

En tres embalatges (caldera GT, acumulador i kit hidraulic)

Argenta Condens

fabricat en acer esmaltat, inclou un anode de proteccio de magnesi;

permet instal-lar un kit de proteccio electronica

24/1M0L GTA

Argenta GTA Condens 24 /110 |

XXL

www.peralba.com e info@peralba.com ¢ +34 938211452



Pes net aproximat 1 (kg)

Pes net aproximat 2 (kg)

Poténcia térmica nominal ACS (kw)

Poténcia termica nominal calefaccié

50/30 °c (kw)

Poténcia térmica nominal calefaccié

80/60 °c (kw)

Produccio ACS en 10 minuts

AT=30°C ()

Produccié ACS AT=30°C (I/min)

Rendiment a poténcia nominal

80/60 °C (%)

Rendiment amb carrega parcial del

30% 50/30 °C (%)

Robustesa durabilitat

Sonda exterior

Tecnologia

Tipus

291

293

231

24,3

23,1

192

18,5

96,3

100,9

cos de fosa i materials d'alta qualitat

subministrada de série

condensacio

Calefaccio/Acumulacio ACS

Tractament del condensador tractament ceramic que garanteix la seva durabilitat davant dels

components corrosius dels condensats del gasoil

Volum de I'acumulador (I) 110

Escaneja-ho per consultar-ho online

Accedeix a I'estoc en temps real i a la documentacié
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