FITXA TECNICA
ARGENTA ECO 24 GT GRUP TERMIC

MARCA REF
BAXI BAX7621304
EAN / GTIN
3661238617636
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IDENTIFICACIO Argenta Eco

CONDICIONS Molt baixes emissions de NOXx

D'OPERACIO

DIMENSIONS | PES 141

Instal-lacio El dimensionament ha de permetre disposar a la base de la xemeneia, a la sortida de

la caldera, d'una depressid/tiratge de 5 Pa.

24GT

Informacio¢ addicional  Verificacio gratuita de la posada en marxa realitzada a peticio de I'usuari pel Servei

Oficial BAXI

NORMATIVA I B
GARANTIA
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COMPONENTS |
EQUIPAMENT

PRESTACIONS
TERMIQUES

CONNEXIONS

Accessoris

Alt (mm)

Amplada (mm)

Baix NOx

Classe d'eficiéncia

en calefaccio

Combustible

Compatibilitat

Conducte doble 80

(m)

Conductes
conceéntrics 80/125

(m)
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GTF (sortida 2x80 mm) per a Argenta GT, sonda exterior, kit d'acumulador extern
amb segon circulador, SCB-04 targeta electronica per a circuit addicional,
comprovador d'anode de proteccio (Argentas GTA), kit de proteccio catodica
(proteccio electronica Argentas GTA), acumulador d'acer inoxidable de 150 litres amb
proteccio catodica, acumulador d'acer inoxidable de 150 litres, accessoris de
connexio per a acumulador d'acer inoxidable de 150 litres i accessoris de connexio

per a acumulador extern

97,3

125

GTF (sortida 2x80 mm) per a Argenta GT, sonda exterior, kit d'acumulador extern
amb segon circulador, SCB-04 targeta electronica per a circuit addicional,
comprovador d'anode de proteccié (Argentas GTA), kit de proteccio catodica
(proteccio electronica Argentas GTA), acumulador d'acer inoxidable de 150 litres amb
proteccio catodica, acumulador d'acer inoxidable de 150 litres, accessoris de
connexio per a acumulador d'acer inoxidable de 150 litres i accessoris de connexio

per a acumulador extern

985

566

Molt baixes emissions de NOx

gasoil

Google Assistant, Amazon Alexa i BAXI Connect

L1+L2<16

12
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Descomptes per Per cada colze de 87° DN 80 mm cal restar 1,9 m a la longitud de la xemeneia i per a
colzes itrams DN 110 cal restar 2 m, per cada colze de 45° DN 80 mm cal restar 1,2 m a la longitud de
horitzontals la xemeneia i per a DN 110 cal restar 1,5 m, per cada metre addicional de conducte

horitzontal cal restar 1,2 m a la longitud vertical Lmax.

Diametre sortida de 125

fums (mm)
Fons (mm) 141
Forma de En un sol embalatge

subministrament

Gamma Argenta Eco

Instal-lacio Models fins a 32 kW integren vas d'expansio, valvula de seguretat, manometre digital

i circulador d'alta eficiéncia

model 24 GT

Model Argenta GT Eco 24
Pes net aproximat 166/168

(kg)

Poténcia téermica 24

nominal calefaccio

50/30 °c (kw)

Poténcia térmica 22,4
nominal calefacci6

80/60 °c (kw)

Rendiment a poténcia 93,3

nominal 80/60 °C (%)

Rendiment amb 97,3
carrega parcial del

30% 50/30 °C (%)
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Requisit configuracio  El dimensionament ha de permetre disposar a la base de la xemeneia, a la sortida de

atmosferica la caldera, d'una depressio/tiratge de 5 Pa.

Servei Verificacio gratuita de la posada en marxa realitzada a peticio de I'usuari pel Servei
Oficial BAXI

Tipus Caldera de baixa temperatura

Escaneja-ho per consultar-ho online

Accedeix a I'estoc en temps real i a la documentacio
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