FITXA TECNICA
PRISMASET XS CAIXA ENCASTABLE 18 MODULS 3 FILES

r Peralba

PORTA BLANCA IP65
MARCA REF
SCHNEIDER SCNLVSXE318
EAN / GTIN PVP
3606482040892 277,58 €
[
-_T,:" Especificacions técniques
Complementari Cec
3

Principal Empotrat

Entorn IMQ

nombre de moduls de 18 18

mm per fila

Informacié logistica IT

[In] Corrent nominal 125 A

[Ui] Tensié nominal 400V

d'aillament

alcada Pantalla LCD: 660 mm Incorporar: 630 mm

Amplada Pantalla LCD: 486 mm Incorporar: 456 mm
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Categoria de sobretensio

Classe d'aillament eléctric

Color

Connexions - terminals

Descripcio de la placa de

muntatge

Descripcio de les opcions

de bloqueig

dissipacié de poténcia en

W

Entrada de cable

Equip subministrat

Etiquetes de qualitat

Files

Gamma

Grau de proteccié IK

Grau de proteccio IP

Instal-lacid

material de I'envoltant

Mida

Classell

Envolvent, estat 1blanc - tipus de cable: RAL 9003 Frontal (maneta rotativa),
estat 1 blanc - tipus de cable: RAL 9003 Porta, estat 1blanc - tipus de cable: RAL
9003

Connexio de cargol - tipus de cable: terra) , 6,0 6...25 mm? Push-in - tipus de
cable: terra) , 22,0 1,5...4 mm? - tipus de cable: flexible) Push-in - tipus de cable:

terra) , 22,0 6 mm? - tipus de cable: rigid o trenat)

Sense placa de muntatge

Opcio de pany

68 W

Cable o tub Placa amb retall Plagues removibles

3 etiqueta d'identificacié 3 protector d'etiquetes 1blocs de terminals 1tira de

placa de tapament ((*)) 1 Porta 3 Rail DIN 1 placa posterior

IMQ

PrismaSeT

IKO9 amb portai junt IP54

Cos amb portai junt IP54

Encastable

Part posterior, estat 1tecnoplastic Envolvent, estat 1tecnoplastic Frontal

(mando rotatiu), estat 1tecnoplastic Porta, estat 1tecnoplastic

660x486x129
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Moduls 54

Muntatge d'armari Encastrat
Nom del producte ZENcelo ELV +
Nombre d'unitats a 1

I'embalatge

Nombre d'unitats al paquet 13

2

nombre de blocs de 1terra amb capacitat de subjeccio: 28 sortints
terminals

nombre de files 3

horitzontals

nombre total de moduls de 54

18 mm

Normes IEC 60670-11EC 60670-24 IEC 61439-1IEC 61439-3
Pais d'origen IT

Paquet 1 Alcada 14,000 cm
Paquet 1 Ample 67,000 cm
Paquet 1 Longitud 51,000 cm
Paquet 2 Alcada 93,500 cm
Paquet 2 Ample 80,000 cm
Paquet 2 Longitud 120,000 cm
Paquet 2 Pes 87,790 kg
passos de 9 mm 108

Pes de I'embalatge (lliures) 5,830kg
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Pes net del producte 5,680 kg

Profunditat Pantalla LCD : 129 mm Incorporar : 86 mm

profunditat interna 80 mm

resistencia al foc Barra, estat 1650 °C segons IEC 60695-2-11 Envolvent, estat 1650 °C segons

IEC 60695-2-11 Frontal (comandament rotatiu), estat 1650 °C segons IEC
60695-2-11 Porta, estat 1650 °C segons IEC 60695-2-11

Segment de mercat Residencial Edificis petits

sortides del bloc de 6 x 25 mm? + 22 x 4 mm? per a terra
distribucio

Temperatura ambient de -25...60 °C

|'aire per al funcionament

Tipus d'envoltant Armari de distribucio

Tipus d'unitat de paquet 1 PCE

Tipus d'unitat de paquet 2 P12

tipus de caratula Modular
tipus de carril DIN simétric
Tipus de porta Cec

Tipus de producte o Armari
component

Escaneja-ho per consultar-ho online

Accedeix a I'estoc en temps real i a la documentacio
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